附件：
供应商基本情况登记表
填表须知：供应商须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。
一、供应商组织机构和法律地位：
1、企业名称：                                                                    
2、成立（注册）日期及地点：                                                       
3、企业组织机构代码证编号：                                                
4、企业法定代表人：姓名          职务       电话          
5、业务联系人：姓名         职务           电话             
               手机                       传真              
6、邮政编码：                                                             
7、通信地址：                                                                
二、供应商财务状况：
1、注册资本：                                                             
2、实收资本：                                                              
三、通讯地址为：（必须填写） 
地址：                             邮政编码：              
电话：                             传真：                 
全称：                                                       
帐号：                                                
开户行：                                         
                             供应商（盖章）：          
                             法定代表人或委托代理人签名：    
 年      月      日
法定代表人身份证明书
单位名称：                 
经济性质：               
地    址：                 
成立时间：              年   月   日
经营期限：            
姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （单位名称）     的法定代表人。
特此证明。
供应商：                     （公章） 
                                   时间：    年    月   日
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法定代表人签名：         
承 诺 书
我单位系经依法登记成立的企业，具有独立法人资格。现郑重承诺：
一、具有独立承担民事责任的能力；
二、符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；
三、具有独立承担供应货物、服务、工程事项的能力；
四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
六、无法律法规规定禁止在广西壮族自治区开展从业活动情形；
七、近2年内在“信用中国”上没有不良行为记录，同意对外公示信用查询结果；
八、符合法律法规规定的其他条件；
九、我单位遵守法律法规的有关规定，诚实信用，保证按照项目合同履行义务，按时完成任务，保证服务标准和质量，不搞恶性竞争，接受行业主管部门及采购部门的管理监督；
十、对所提供的有关信息和材料的真实性、准确性、合法性负责；
十一、若有违反以上承诺的行为，我单位愿按照有关规定接受相关处理。 
供应商（公章）：
                                        法定代表人签名：                    
                                                 年     月    日
	柳州二中“单双杠运动场地地垫”项目建设预算

	工程名称：                工程地址：                 联系电话：
施工单位：                                           建筑面积：                                     编制日期：         年     月     日


	序号
名称
规格参数及技术要求
单位
数量
单价
包干合计
1
全橡胶地垫（卡扣型）
★1、产品规格：500mm（长）×500mm（宽）×30mm（厚）
★2、底部圆点，带卡槽。每块地垫，需用专用卡扣联接稳固
★3、材质：底层和面层均采用18-22目全细橡胶。面层染色，底层黑色
4、全细橡胶地垫以优质全细天然橡胶颗粒为主要原料，与环保聚氨酯粘合剂拌合，经高温热固成型。
★5、物理性能要求：
拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%
压缩复原率≥90 %，回弹值≥20 %
★6、环保检测要求：
苯 ≤0.05 g/kg，甲苯+二甲苯 g/kg，游离甲苯二异氰酸酯≤0.2g/kg，重金属（可溶性铅）≤1 mg/kg，重金属（可溶性镉） ≤0.4mg/kg，重金属（可溶性铬） ≤0.6mg/k重金属（可溶性汞） ≤2mg/kg g
7、耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃-100℃范围内可正常使用。
★8、产品需具有：国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。
★9、产品需具有：按以下检测标准检测的检测报告
    (1) HG/T3747.2-2004橡胶铺地材料标准。
    (2) GB/19851.11-2005 中小学体育器材和场地第2部分，合成材料面层运动场标准。
★9、产品需具有;橡胶地垫铺设连接装制实用型专利证书。为保证产品质量和环保性能，采购需求表中带“★”号的条款为实质性条款，供应商必须满足。并提供原生产厂家针对本次采购项目授权给经销商的授权书原件。签定合同前或货物验收时，采购方有权要求供应商提供以上相关证明文件原件查验，如与承诺或用户要求的不符，有权不予验收，相关损失由供应商承担。在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及用户使用后发现存在不符合承诺的标准的，采购人有权退货或向供货方索赔。
平方米

550


	柳州二中“绿化维护”项目建设预算书
工程名称：                工程地址：                 联系电话：
施工单位：                                           建筑面积：                                     编制日期：         年     月     日
序号
项目
单价
数量
金额
备注
1
养护人员人工费及保险
人工工资
社保费用
人工工资包含过节费和福利等
绿化员最低工资
按柳州最低基数
2
机动人员
从其他项目抽调3-5名绿化人员在寒暑假对校园绿化工作突击一次费用平摊到每个月
3
机械和工具费
各类园林机械和园林工具费用，平摊到每个月
4
汽油及材料费
各类园林机械用的汽油、劳保费用，平摊到每个月
5
管理费
管理人员工资、交通 费、通讯费日常管理及技术指导费用
7
利润
约为总费用的3.5%
8
税费
所有费用的5.7%
9
合计月费用
以上费用（含发票）小计每月费用为        元，合计每年费用（含发票）为         元。（费用不包含水费）
园林机械类有：剪草机、割灌机、绿篱机、打药机等
园林工具类有：大枝剪、小枝剪、高枝剪、锄头、铲子、斗车、喷雾器、胶管、镰刀等
农药类有：使它隆、托布津、氧乐果、敌敌畏、敌百虫、杀扑磷、敌杀死、多菌灵、石灰粉等（农药和化肥由学校购买）
序号
项目
花坛（盆栽）养护质量要求
1
整体效果
花卉、饰物、设施、环境等配置相互协调，花坛花卉色彩搭配与层次处理得当，色块分界明显，线条流畅，同一色块顶面高度保持一致，整体观赏效果良好。
2
植物生长
植株健壮，叶的形状、大小、色泽正常，开花整齐、应时，花型正，花色艳，花期达至规定要求。达标率＞90 ％。
3
整形修剪
无残花、枯枝、黄叶，基本无杂草，无倒伏现象，保持花坛同一色块顶面高度一致，保持良好的观赏效果。达标率＞90 ％。
4
病虫害控制
无明显危害迹象；总的病虫为害率＜10 ％。
5
防护设施
设施稳固、整洁、完好，与花坛协调美观；饰物和雕塑等应安全、美观。达标率＞90 ％。
6
环境卫生
无垃圾，无泥土散落、弄脏道路及周围环境现象；假花无散落现象；设施完好、整洁、美观。达标率＞95 ％。
序号
项目
绿地养护质量要求
1
群落结构与整体效果
植物配置合理、层次较丰富，植株生长空间与层次处理得当，具有较完整的群落结构，积尘少，整体观赏效果良好。
2
植物生长
植株生长良好，符合物候状况，叶的颜色、形状、大小正常，树体正直不偏斜；观花植物适时开花。达标率＞90 ％
3
整形修剪
乔木：定时修剪，无干枯枝、缠绕物、钉挂物，树冠匀称，具良好观赏效果；整形乔灌木：按要求养成并维持一定形态，生长茂密，脚叶丰满形态良好；一般孤植灌木：按要求养成观花或观叶形态，树形良好，无枯枝；片植灌木：图形清晰、线条明显、流畅，无明显杂草；地被植物常绿、整洁，无明显杂草、枯黄叶。达标率＞90 ％。
4
树盘
有地被树盘：其形状、大小整齐规范，满盘，不攀缠植株；无明显杂草、杂物。无地被树盘：大小合适，边线整齐，土壤疏松、细碎，无明显杂草、杂物。达标率＞90 %。
5
草坪
观赏性草坪，生长季节青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，目的草种纯度90 ％以上。开放类草坪，生长季节青绿，无明显枯黄现象，无大型杂草，目的草种纯度85 ％以上。各类草坪均要求平整，无明显起团，高度在8 cm以下；无明显坑洼，草坪边缘线基本清晰。达标率＞90 ％。
6
病虫害
控制
无明显危害迹象；总的病虫害为害率＜15 ％，其中蛀干、根部害虫＜5％，食叶害虫＜10 ％，刺吸性害虫＜15 ％，病害感染率＜10 ％，寄生＜5％。
7
保存率与
覆盖率
及时补种与改造，黄土裸露率＜3 ％，乔灌木缺株率＜3 ％，单处明显裸露面积＜5 m2；花坛色块中的时花及时换种，一年中6个月以上有花观赏。
8
环境卫生
绿地设施完好、整洁；无死树、残桩头及陈旧堆积物；水池无明显悬浮物，水体基本清洁；无明显垃圾，基本无果皮、烟头、瓜子壳、纸屑等垃圾。达标率＞90 ％。
序号
项目
行道树养护质量要求
1
整体效果
同一路段的第一排行道树、分车绿带上的行道树及其间的灌木，同品种的树型与高度基本一致；树体基本干净，无明显积尘；具有较好的整体观赏效果。冬季涂白。大风吹倒，人工扶正。
2
植物生长
生长良好，符合物候状况，枝叶健壮，树体正直不偏斜，观花植物适时开花。达标率＞90 ％。
3
整形修剪
整形乔灌木按要求修剪并保持一定形状，同路段同品种的树冠形状、大小基本一致，树型良好，线条流畅；一般乔木修剪要求维持树种特征，树冠匀称，分枝合理，基本无病虫枝、过密枝、交叉枝、低垂枝、伤残枝，无明显钉挂物、缠绕物；一般孤植灌木按要求养成观花或观叶形态，树型良好，无枯枝，同品种的植株高度基本一致；无死树、残桩头，修剪的枝叶及时清理。达标率＞90 ％。
4
定干高度
树木的定干高度和枝下高不能影响车辆行驶及行人安全。位于人行道和非机动车车行道边的行道树，胸径在5 cm～9 cm的阔叶小乔木定干高度不应低于2 m；其它乔木的定干高度不应低于2.5 m，枝下高不应低于3m。位于机动车车行道边的行道树定干高度不应低于2.5 m，伸出车行道路上方的枝条距离路面高度不应低于4.5 m。达标率＞90%。
5
树盘
树穴有条件的应满植地被，且树穴地被生长良好，基本整齐，不缠绕树木，无明显杂草、杂物。不宜种植地被的树穴盘面应略低于路面，无明显杂草、杂物，新植乔木的树穴，无明显杂草杂物，土壤疏松通透。达标率＞90 ％。
6
病虫害
控制
无明显危害迹象；总的病虫为害率＜15 ％，其中蛀干、根部害虫＜5 ％，食叶害虫＜15 ％，刺吸性害虫＜15 ％，病害感染率＜10 ％，寄生＜10 ％。
7
防护设施
对有安全隐患的行道树必须设置防护设施；防护设施稳固、完好，整齐、美观。达标率＞90 ％。


	柳州二中“合班教室西面墙文化建设”项目建设预算书
工程名称：                工程地址：                 联系电话：
施工单位：                                           建筑面积：                                     编制日期：         年     月     日
序号
项目
名称
项目描述
材料
规格
单位
总量
平方
单价
合计
备注
1
圆形
立体造型
镀锌铁方通喷汽车漆
7*7
米
49
㎡
吊车 制作 运费 安装
大字
1.1*5.7
米
6.27
㎡
中字
0.8*6.5
米
5.2
㎡
2
面板
白色层面
刮外墙腻子刷漆
11*8
米
88
㎡
3
图案
图片面板
亚克力UV
1.2*2.4
米
47.6
㎡
4
字
文字制作
PVC 2cm厚度
0.4*0.4
米
16
个
5
相边
图案围边
不锈钢边宽
1*5*16cm
米
64
米
6
运费
中型卡车
　
　
　
　
项
　
7
五金
五金耗材
　
　
　
　
项
　
8
　
税费　
　
　
　
　
　
　
　
9
包干总价


	柳州二中“车辆识别仪和道闸安装”项目建设预算书
工程名称：                工程地址：                 联系电话：
施工单位：                                           建筑面积：                                     编制日期：         年     月     日
第一部分：校园人员通道人脸识别+人脸考勤系统
一、1 大门口人行通道系统（一对翼闸+人脸识别）
序号
设备名称
配置或说明
型号
品牌
数量
单位
单价
金额
备注
1
智能翼闸（单机芯）

AMR-YZ168
艾美锐
2
台
1、机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）。2、伸缩臂长： 285mm。3、最大通道宽度：600mm。4、重量： 120Kg
5、机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢。6、电源电压： AC220±10% V,50HZ。7、驱动电机： 直流有刷电（24V）
8、输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA。9、通信接口： RS485标准。10、LED指示灯：1个，1读卡窗。11、通行速度：30-40人/分钟。12、闸门开、关时间： 1秒，上电后进入通行状态所需时间： 3秒。13、出现故障后的自动复位时间：10秒。14、工作环境：室内、室外（阴棚）。15、温度：-10℃—— 50℃。16、相对湿度：≤90%，不凝露 
2
动态人脸识别

AMR-RL12
艾美锐
2
台
▲尺寸：5寸, 接口：LVDS , 显示分辨率：1024*600  ,亮度500 网络端口*1、USB2.0*1、电源端口*1，继电器端口*1 
▲CPU:四核 1.8GHz  
▲内存：2GB
▲摄像头：200万高清摄像头 
▲20000人脸库
▲秒级识别比对速度，1：1人证比对时间≤1S/人，1：N人脸比对时间≤0.5S/人
▲识别时间：0.2-1秒，识别距离：0.5-3米
▲系统：Android 6.0
▲广告播放功能：支持广告功能，播放图片格式： JPG、PNG、BMP
▲辅助功能：支持链接内网、外网管理平台；支持接入第三方管理平台，客户端数据下发、历史记录查询
▲数据存储：至少存储150000条数据
3
以上设备小计
　
二、中心管理设备
1
管理中心
电脑
　
　
1
台
Ø 电脑配置要求：intel I3或以上处理器、内存4GB、500G以上的硬盘
Ø 分辨率：推荐使用1920*1080及以上分辨率的显示器
Ø 操作系统：Windows XP sp3、windows 7、windows10等旗舰版操作系统
Ø 运行环境：Framework4.0Clent以上版本
Ø 数据库：支持SQL Server2005、SQL Server2008、SQL Server2012，推荐SQL Server2008 
网络交换机
　
TP-LINK
1
个
十二口交换机
人脸识别软件
AMR-V9.0
AMR
1
套
1. 安装在本地局域网电脑上，可以查看人脸识别终端实时的身份比对信息，包括白名单比对信息、访客比对信息、人证比对信息、黑名单比对信息四种比对类型信息，和比对成功、比对失败两种比对结果。
2. 管理本地人脸识别终端设备，查找、修改终端设备参数和删除终端设备等功能。查询验证记录、统计数据等功能。
3. 身份证过期预警：终端系统对刷身份证的陌生人进行身份证有限期识别，当系统检测此身份证已过期，则进行身份证过期预警。
4. 白名单管理：客户端能管理白名单人员，增加白名单人员、修改白名单人员信息以及删除白名单人员等功能。
5. 访客管理：客户端能管理访客人员，增加访客人员、修改访客人员信息以及删除访客人员等功能
6. 黑名单管理：客户端能管理黑名单人员，增加黑名单人员、修改黑名单人员信息以及删除黑名单人员等功能。
7. 记录查询：客户端能查询终端系统的人证比对记录、白名单比对记录。
8. 数据导出：客户端能导出名单库和历史记录。
9. 远程开门：客户端能远程控制终端系统打开门禁。
10. 访客登记：客户端能对访客进行登记，便于访客管理。
11. 名单分组：客户端能对录入系统的白名单人员进行分组管理。
2
以上设备小计
　
三、工程线材
序号
线材名称
　
型  号
品牌
数量
单位
单价
金额
　
1
电源线
　
RVV3*1.0
国产
200
米
RVV3*1.0
2
控制线
　
RVV4*0.5
国产
200
米
RVV4*0.5
3
网线
　
超六类
国产
200
米
超六类
4
PVC管
　
6分塑管
国产
200
米
6分塑管
5
以上设备小计
　
四、工程合计：
A

设备费用、工程费用合计
一+二+三
  第二部分：校园大门车辆及非机动车识别系统
一、1 入口设备（机动车道8米（一进一出））
序号
设备名称
配置或说明
型号
品牌
数量
单位
单价
金额
备注
1
入口道闸
广告道闸
AMR-DZ06
AMR
1
台
可配4米杆，配置遥控开关两个，手动按钮一个
车辆检测器
AMR-JCQ16
AMR
1
台
车过杆自动落下
地感线圈
AMR-DG01
AMR
1
套
高温镀锡
2
入口识别系统
车牌识别一体专用摄像机
AMR-SXJ368
AMR
1
套
（含摄像机护罩,可调焦镜头）
一体型机箱
AMR-JX368
AMR
套
　
开关电源
AMR-DY368
AMR
套
5V20A     12V3A
聚光灯
AMR-JGD368
AMR
套
常亮聚光灯
双色4行显示屏
AMR-XSP368
AMR
块
装放，主板电源，播报语音并显示时间、年、月、日，收费金额等。
语音模块
AMR-YY368
AMR
套
可脱机语音提示，播报停车时间，以及收费金额
组装附件及调试
AMR-DB368
AMR
套
辅料及装调
3
以上设备小计
　
 二、出口设备
序号
设备名称
配置或说明
型号
品牌
数量
单位
单价
金额
备注
1
出口道闸
出口道闸
AMR-DZ06
AMR
1
台
可配4米杆，配置遥控开关两个，手动按钮一个
车辆检测器
AMR-JCQ16
AMR
1
台
车过杆自动落下
地感线圈
AMR-DG01
AMR
1
套
高温镀锡
2
出口识别系统
车牌识别一体专用摄像机
AMR-SXJ368
AMR
1
套
（含摄像机护罩,可调焦镜头）
一体型机箱
AMR-JX368
AMR
套
　
开关电源
AMR-DY368
AMR
套
5V20A     12V3A
聚光灯
AMR-JGD368
AMR
套
常亮聚光灯
双色4行显示屏
AMR-XSP368
AMR
块
装放，主板电源，播报语音并显示时间、年、月、日，收费金额等。
语音模块
AMR-YY368
AMR
套
可脱机语音提示，播报停车时间，以及收费金额
组装附件及调试
AMR-DB368
AMR
套
辅料及装调
3
以上设备小计
　
三、中心管理设备
1
管理中心
管理电脑
组装机
　
¥1 
台
intel I5及以上处理器、内存4GB，数据库：SQL2000、SQL2005、SQL2008；操作系统：Windows XP sp3、Win7；
Ø Framework4.0Clent，显示器21.5寸
网络交换机
　
TP-LINK
1
个
八口网络交换机
云平台车牌识别软件
AMR-V9.0
AMR
1
套
免费赠送
2
以上设备小计
　
四、工程及线材
序号
线材名称
　
型  号
品牌
数量
单位
单价
金额
　
1
电源线
　
RVV3*2.0
　
200
米
RVV3*2.0
2
控制线
　
RVV4*0.5
　
300
米
RVV4*0.5
3
网线
　
超六类
　
300
米
超六类
4
施工费
　
　
　
1
项
　
5
案安全岛
　
　
　
3
个
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五、工程合计：
A

设备费用、工程费用总合计
一+二+三+四
一套价格合计
　

　
　
二套价格合计
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